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Condiciones de funcionamiento  / requisitos técnicos
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Requisitos para el
funcionamiento

sofocar el incendio.
Esta prohibido la
utilización de extintores
que contengan bromuro
de metilo, tetracloruro
de carbono o cualquier
otra sustancia que
cause la liberación de
sustancias venenosas.

• Los trabajadoras han
de ser instruidos
previamente sobre el
manejo de los
extintores.

• Las plataformas han de
ser manejadas de
manera que se
mantengan lo más
horizontales posibles y
que nunca adopten una
inclinación mayor del
15%. El movimiento
máximo de la
plataforma asciende a
20 m / min..

• Se han de tomar las
medidas necesarias,
para que las
plataformas, su
equipamiento y sus
cargas no puedan
engancharse en partes
del edificio o en otros
obstáculos.

• La utilización de
plataformas está
prohibida, cuando están
expuestas a fuerzas de
vientos que puedan
poner en peligro su
estabilidad o los
trabajadores y, en todo
caso, con fuerzas de
vientos en el lugar de
trabajo de 60 km / h.

• El director de la
empresa o su
responsable sólo
permitirá a empleados
suficientemente
especializados y de
confianza la utilización
de los dispositivos
mencionados, tras
haberse asegurado
que estas personas
conozcan todas las
instrucciones cuyo
cumplimiento sea
necesario para
garantizar la seguridad
de las mismas.


